Agregat pradotwoérczy FDR 130 B3S

DANE OGOLNE

agreqgaly ¢

Oznaczenie agregatu FDR 130 B3S
Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 142,0/114,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 130,0/104,0
Prad znamionowy P.R.P [A] 187,0
Czgstotliwos¢ [Hz] 50
Napigcie [V] 400
Emisja spalin stage 1A
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I/h] 15,4

75% [1/h] 23,5

100% [I/h] 30,9

110% [I/h] 31,8
Pojemnos$¢ stand. zbiornika paliwa [I] 290
Czas pracy bez tankowania 94

dla obcigzenia 100% [h]
Instalacja sterowania silnika[V] 12

Waga agregatu bez paliwa [kg] ~2020

Wymiary D x S x W [mm] 3069 x 1249 x 1982
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA]  (97)

Ci$nienie akustyczne z 7m Lpa [dBA] (67)

Y A

CECHY AGREGATU

Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostgpna moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w pracy
cigglej. Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez lh na kazde 12h
pracy. Sredni pobor mocy w ciagu 24h nie powinien przekracza¢ 70% P.R.P.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okresla maksymalna dostgpna moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 200h
rocznie. Sredni pobdr mocy w ciagu 24h nie powinien przekracza¢ 70% E.S.P. Brak
mozliwosci przecigzenia.

Zastrzezenia:
Powyzsze parametry zostaty podane przy zatozeniu pracy agregatu w temperaturze
otoczenia nie wyzszej niz 40 °C oraz wysokosci nie wigkszej niz 1000m n.p.m.

Dyrektywy i normy:
—  Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
—  Dyrektywa Niskonapigciowa 2006/95/WE
—  Kompatybilnoé¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE
—  Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
—  Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
— IS0 8528-1/2005, PN-1SO 8528-5/2005
—  PN-EN 12601
—  PN-EN 60204-1

Latwy dostep serwisowy — demontowalne panele wszystkich §cian
Centralny punkt podnoszenia.

Wzmocniona konstrukcja ramowa obudowy wyposazona w odbojniki
gumowve.

Panele obudowy wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwa
antykorozyjna ALZn.

Bogate wyposazenie standardowe.
Uktad wydechowy wyposazony w wysokiej jakosci thumik spalin.

Wlew paliwa umieszczony wewnatrz obudowy, chroniony drzwiami
zamykanymi na klucz.

Silnik 1500 obr/min, chtodzony ciecza.

Pradnica bezszcztokowa z cyfrowym regulatorem napigcia, doktadnosé
regulacji £0,5%.

Sterownik ComAp IL-NT AMF 25,
automatycznej, oraz sterowanie uktadu SZR.

Skrzynka odbioru mocy z gniazdami oraz wtyczka potrzeb wilasnych
agregatu.
Szynowe przytacze odbioru mocy.

funkcja pracy recznej,

Spawana rama z przestrzenig retencyjna.

Zbiornik niezintegrowanego z rama (dwuscienny) — zwigkszona ochrona
przed wyciekiem ptynéw technicznych

Agregaty S.A., ul. Swigciechowska 36, Wilkowice

agreqgaly ¢

Tel. +48 65 534 92 82
Fax. +48 65 534 92 81

64-115 Swigciechowa, Poland, VAT ID PL6972084720

serwis@agregaty.pl
www.agregaty.pl


mailto:serwis@agregaty.pl
http://www.agregaty.pl/

Agregat pradotwoérczy FDR 130 B3S

STEROWNIK STANDARD
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Typ sterownika: IL-NT AMF 25
Intuicyjny interfejs graficzny
Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napigcia sieci i generatora
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
Licznik energii czynnej i biernej generatora
Licznik czasu pracy

Pomiar napigcia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czgstotliwos$¢, napigcie, asymetria, przecigzenie)

Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg. standardu J1939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232
(wymagany modut IL-NT RS232-485)

Obstuga zdalna przez GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut IB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametrow agregatow

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podgladu

floty agregatow

Wysylanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail

(wymagany modut IL-NT GPRS lub IB-Lite)

SILNIK PRADNICA

Producent silnika JCB Producent pradnicy Sincro
Typ silnika 448TCAG-121 Typ pradnicy SK225LM
Kraj produkcji Wielka Brytania Kraj produkcji Chorwacja
Moc silnika netto [kKW] 113,0 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kKVA]  140,0
Emisja spalin* stage I11A Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]  155,0
Obroty [obr/min] 1500 Sprawno$¢ pradnicy [%)] 91,7
Regulacja obrotow elektroniczna Stabilizacja napigcia AVR cyfrowy
Klasa wykonania** G2 Poziom stabilizacji napigcia [%)] +0,5
Pojemnos¢ silnika [1] 4,8 Ochrona IP 23
Liczba cylindrow 4 Klasa izolacji H

Uktad paliwowy HP Common Rail Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <2,5
Instalacja [V] 12 Reaktancja Xa’* [%] 10,3

Pojemno$¢ cieczy chtodzacej [1]
Pojemno$¢ miski olejowe;j [1]
Rodzaj paliwa

18,5
14,0
Diesel (EN 590)

*  Zgodnie z Dyrektywa 97/68/WE dotyczaca ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i pylowych z silnikow spalinowych,
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszajacych si¢ po

drogach.
**  Zgodnie z normg PN-ISO 8528-5/1997
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